
TERRENO..........................................1.672,50

ÁREA PAVIMENTADA........................1.672,50

ÁREA UTILIZADA......................................100%
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Perfil da obra

PARE
Tinta: EXTRUDADO

Cor: BRANCA

DIAGRAMAÇÃO DA

LEGENDA "PARE"

Área de Pintura: 3,20 m²

1,700,45
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PASSEIO

PASSEIO

RUA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
DETALHE  04 - VIAS DE SENTIDO DUPLO.

P A R E

Área de Placa: 0,30 m²

Diâmetro: 0,65 m

Raio:0,3266 m

Cálculo da área da placa: 2r² 2

PASSEIO

0.70

2.10

0,30

PLACA DE PARADA

OBRIGATÓRIA

0.60

0.40

0.60

Suporte Tubular 

Galvanizado 2 1/2"

Placa de Aço GT+GT

Semi-Reflexiva

Sentido das Vias sujeito a alteração

PLACA DE PARE, MOD. R1
DE 600mm x 600 mm (Vertical)

"PARE" PINTADO NA COR BRANCA

FAIXA DUPLA CONTINUA
NA COR AMARELA

1,00M 1,60M

     MATERIAIS UTILIZADOS NA
     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:
    VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

Melhoria de Infra-Estrutura Urbana

CORTE TRANSVERSAL DA PAVIMENTAÇÃO DETALHE GENERICO: 

GUIA E SARJETA 
 DE CONCRETO

GUIA E SARJETA 
 DE CONCRETO

D
I
V
I
S
A

CALÇADA

LEITO 

CALÇADA

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO: C.B.U.Q.

0.30 0.30

Abaulamento de 3,5% do eixo para as guias.

TERRENO

POSTE E REDE ELÉTRICA.

TERRENO

VARIÁVEL

VARIÁVEL

0,35 m

0,
30

m

CAMADAS DA PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO "CBUQ"

MASSA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" - ESP. = 

20,0 cm de Reforço do Sub-Leito, Compactado a 100% do PI15 cm Base de brita graduada, Compactado 100% Proctor Modificado
GUIAS E SARJETA

IMPRIM. IMPERMEAB. CM 70 1,20 kg/m²

 3,00 cm. 

0,03
0,15

0,20

CEP
nº

CEP
nº

nome de rua

nome de rua Placa com nome de Rua
PARE Faixa de retenção - branca e amarela

Parada obrigatória

Tubo concr.300mm 
Tubo conc.300mm existente

passagem de pedestres (faixa)
mão dupla

Boca de leão existente

sinalização horizontal, centro leito car.

CEP

nº nº

nome de rua
nome de rua
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RUA JOAO DUBS

PRAÇA AJURITIBA

01

11

12

04

03

223,00

BL existente

Av
en

id
a 

Sã
o 

Jo
ão

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Boca de leão a construir

Poço de visita existente

área pavimentada cbuq

LO
CAL

Coordenadas 23º 08' 37.85" S - 46º 28' 11.24 " O
Elevação 778,00 m

CEP
nº

CEP

nº
nome de rua

nome de rua

C
EP

nº

CEP

nº
nom

e de rua

nom
e de rua

20
km/h velocidade máxima permitida

20
km/h

20
km/h

Refazer sarjetas 

Refazer calçadas 30,00*1,70

Refazer calçadas 20,00*1,60
1,00*1,60

calçadas a ser reconstruidas

Refazer sarjetas 

Refazer sarjetas 

Reformar BL existente

Reformar BL existente

BL com grelha
44,00m

9,00m

9,00m

9,00m

canaletão

canaletão

canaletão13.00

23.00

PROJETO INFRAESTRUTURA

FOLHA

APROVAÇÃO

SITUAÇÃO S/ ESCALA

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

(NÃO SERVE PARA 
FINS DE LOCAÇÃO)

ÚNICA

BOM JESUS DOS PERDÕES

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Data: 26/09/2023

ASSINATURAS

Prefeito Municipal

RAFAEL APARECIDO BUENO
Engenheiro Responsável

CREA SP 5070911790

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP / CEP: 12955-000

RUA DOM DUARTE LEOPOLDO, Nº. 83 - CENTRO - BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
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ART:LC34399081

PAVIMENTAÇÃO TOPO CBUQ,CALÇADA,GALERIAS DE AGUAS 

RUA JOÃO DUBS,BAIRRO JARDIM PORTUGAL - BOM JESUS DOS
 PERDÕES - SP

PLUVIAIS,SARJETA E SINALIZAÇÃO VIARIA

MARCIO
Engenheiro Responsável pelo Trânsito

CREA: 5062.685.881

AREA EM M2


